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ÖNEMLİ UYARI 

Bataryanın herhangi bir kullanımından, kurulumundan veya bakımından önce lütfen bu kullanım 

kılavuzunu okuyunuz. 

Burada yer alan tüm talimatlara dikkatle uyulmalıdır. 

Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan talimatların herhangi birinin uygulanmaması durumunda, ASPİLSAN 

Enerji A.Ş tarafından batarya için verilen garanti geçersiz sayılmaktadır. Bu durumda oluşabilecek 

doğrudan veya dolaylı hasar veya kayıplardan ASPİLSAN Enerji A.Ş sorumlu değildir. 
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1 Güvenlik talimatları 

Bu ürünü kullanmadan önce, ürünün temel işlevlerini tam olarak anlamak için ürün kılavuzunu 

dikkatlice okuyunuz. Lütfen ürünün çalıştırılmasından önce bu kılavuzun dikkatlice okunması 

gerektiğini unutmayın. Ürün kılavuzuna uygun çalıştırılmaması durumunda, kişinin kendisine 

veya başkalarına zarar vermesi, ürünün hasar görmesi veya mal kaybı gibi sorunların ortaya 

çıkması halinde, şirket yasal sorumluluk kabul etmez. Hasarlı ürün için, şirket tarafından 

sunulan satış sonrası hizmetlerden faydalanılamaz.  

⚠️ Dikkat: 

• Bu ürün havalandırmalı ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Ürünü ve aksesuarlarını 

kuru tutun, ateşten ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun. 

• Ürünü herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın ve ıslak ortamlarda (örneğin yağmur) 

kullanmaktan kaçının. 

• Resmi olarak sağlanmayan parça ve aksesuarları kullanmayın. Yedek parça ihtiyacında 

zamanında resmi mağaza ile iletişime geçin; aksi takdirde ürün kazalarından şirket 

sorumlu tutulamaz. 

• Ürün aksesuarları veya parçalarını takmadan veya değişmeden önce gücü kapatın. Aksi 

takdirde ürün hasar görebilir. 

• Ortam sıcaklığı çok yüksekse (60℃ üzerinde), pilin tutuşmasına veya patlamasına 

neden olabilir. Ortam sıcaklığı çok düşükse (–20℃ altında), ürünün performansı ciddi 

şekilde düşebilir ve normal kullanım şartlarını karşılayamaz. 

• Ürünü, güçlü statik elektrik veya elektromanyetik alan içeren ortamlarda kullanmayın, 

bu durum ürün arızasına neden olabilir. 

• Keskin nesnelerle ürünü zedelemeyin ve ürünü kendiniz sökmeyin ya da monte 

etmeyin. 

• Ürün sert bir düşüş yaşadıysa veya dış darbe aldıysa kullanmaya devam etmeyin. 

• Çocuklar veya özel bireyler ürünü bir gözetmen eşliğinde kullanmalıdır. 

• Bu ürün uçakta taşınamaz. 

• Kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığından emin olun. Kullanılmış ürünleri 

yerel yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde geri dönüştürün. 
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• Üründe yangın çıkması durumunda, sırasıyla şu söndürücü ekipmanları kullanmanız 

önerilir: su veya ıslak bez, kum, yangın battaniyesi, kuru toz yangın söndürücü, 

karbondioksit yangın söndürücü. 

• Bu ürün, kişisel güvenlikle ilgili tıbbi acil durum ekipmanlarını çalıştırmak için önerilmez 

(örneğin hastane sınıfı CPAP: Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı, yapay akciğer (ECMO), 

vb.). Ev tipi CPAP’ler genel olarak profesyonel gözetime gerek duymaz. Lütfen doktor 

tavsiyesine uyun ve üreticiyle görüşerek bu tür ekipmanların kullanım kısıtlamaları 

hakkında bilgi alın. Genel tıbbi cihazlar için, pilin bitmediğinden emin olmak adına şarj 

seviyesine dikkat edin. 

• Güç kaynakları, kullanım sırasında elektromanyetik alanlar oluşturabilir. Bu da kalp pili, 

koklear implant, işitme cihazı, defibrilatör gibi vücuda yerleştirilen tıbbi cihazların 

çalışmasını etkileyebilir. Bu tür cihazları kullananlar, ürünün güvenli mesafede 

çalıştığından emin olmak için üretici ile iletişime geçmelidir. 

• Buzdolapları gibi cihazlarda güç dalgalanması nedeniyle, bu ürün bağlandığında 

buzdolabı konvansiyonel modda otomatik kapanabilir. Özellikle ilaç, aşı gibi hassas 

maddelerin saklandığı durumlarda kullanıcılar, güç kaybı riskine karşı dikkatli olmalıdır. 

1.1 Saklama ve Taşıma 

1. Lütfen bu ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Eğer çocuk kazara 

herhangi bir parçayı yutarsa, derhal tıbbi yardım alın. 

2. Cihaz, kullanım sonrasında düşük pil seviyesi uyarısı veriyorsa, saklamadan önce lütfen 

şarj edin. Aksi takdirde uzun süreli saklama, ürünün iç piline zarar verebilir. Eğer pil çok 

düşükse ve uzun süre kullanılmazsa, derin uyku moduna geçebilir. Pili derin uykudan 

uyandırmak için cihazı şarj edin. 

3. Cihazı sıcak kaynaklara yakın yerleştirmeyin (örneğin sıcak bir günde araba içi, ısıtıcı 

fırınlar vb.). 

4. Cihazı kuru bir ortamda saklayın. Su geçirebilecek veya nemli ortamlara yerleştirmeyin. 

5. Cihazı cam, saat, metal kolye, toka veya diğer metal eşyalarla birlikte depolamayın veya 

taşımayın. 

6. Batarya taşımacılığı yapılacaksa (kargo vs.), batarya gücünü %30’un altına indirin. 
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1.2 Batarya Atımı ve İmhası 

1. Cihazın bataryasını imha etmeden önce tamamen boşaltın ve yerel yasa ve 

yönetmeliklere uygun şekilde, belirlenmiş batarya geri dönüşüm kutularına atın. 

Bataryalar tehlikeli kimyasal maddelerdir, evsel atıkla karıştırılması kesinlikle yasaktır. 

2. Aşırı deşarj olmuş batarya tekrar çalıştırılamaz, bu nedenle yerel yasa ve 

düzenlemelere uygun şekilde imha edilmelidir. 

⚠️ Yasal ve Düzenleyici Açıklama 

1. Taşıma, devretme, kablolama ve bakım işlemlerinde; ülke ve bölge yasaları ve geçerli 

standartlara uyulmalıdır. 

2. Kullanıcı tarafından sağlanan malzeme ve aletler de aynı şekilde geçerli yasa ve 

standartlara uygun olmalıdır. 

1.3 Taşıma Gereklilikleri 

Gerekli olduğunda mekanik yardım kullanın (örneğin seyyar arabalar veya ayarlanabilir 

yükseklikte masalar). 

Ekipman Ağırlığı Önerilen Kişi Sayısı 

<18 KG 1 kişi 

18–32 KG 2 kişi 

32–55 KG 3 kişi 

>55 KG 4 kişi veya taşıma aracı 

 

1.4 Ürün Bakımı 

1. Bataryanın kullanım/saklama ortam sıcaklığı -10 °C ila 40 °C, optimum sıcaklık ise 20 °C ila 25 

°C’dir. 

2. Cihaz uzun süre çalıştırılmazsa, performansında azalma olabilir. 

3. Her 3 ayda bir cihazı şarj-deşarj edin. Önce bataryayı %30’a kadar boşaltın, ardından %85’e 

kadar şarj edin. 

⚠️ SOC (Şarj Durumu) 0 Olduğunda Yapılması Gerekenler 
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Eğer batarya özel koşullardan dolayı tamamen boşalmışsa (SOC = 0), lütfen aşağıdaki şekilde hareket 

edin. Aksi halde şirketimiz bu durumdan doğabilecek hasarlardan sorumlu değildir: 

1. Cihazı derhal kapatın. 

2. 48 saat içinde şarj edilmeli. 

3. Şarjdan 24 saat önce, bataryanın 5°C – 35°C arasında tutulduğundan emin olun. 

4. AC şarj önerilir. PV (güneş enerjili) şarj kullanıyorsanız, şarj gücü 100W üzerinde olmalıdır. 

⚠️ Aşırı Sıcaklık Koruması 

Tam güçte boşaltma sırasında aşırı sıcaklık koruması devreye girebilir. Bu durumda ürün yeniden şarj 

edilmeden önce bir süre soğumaya bırakılmalıdır. 

2 Ürün Açıklaması 

• Bu ürün, ev tipi acil durum güç kaynağı, açık hava seyahati, acil kurtarma, saha 

çalışması ve diğer uygulamalar için uygun, taşınabilir bir enerji depolama güç 

kaynağıdır. 

• Ürün, dahili bir lityum demir fosfat batarya paketi içerir, AC 230V/60Hz 1200W saf 

sinüs dalgası çıkışını destekler ve çeşitli DC port çıkışlarıyla yapılandırılmıştır. 

• Ürün, AC 800W giriş fonksiyonuna sahiptir ve XT60 portu DC/PV 11V-50V 300W DC 

şarj modunu MPPT modu ile destekler. Ayrıca ürün, UPS fonksiyonuna sahiptir. 

 

      
GPS Saati Telefon Tablet Bilgisayar Kamera Projektör 

      
LED 

Aydınlatma 
Fan Drone Oyun Konsolu 

Mini 
Buzdolabı 

Elektrikli El 
Aletleri 
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2.1 Diyagram 
Ön Görünüm 

 

Yan Görünüm 

 

Arka Görünüm 
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1 LED Ekran 11 DC Çakmaklık Çıkışı 

2 USB-C2/C3 PD30W Çıkış 12 DC Açma/Kapama 

3 USB-C1 PD100W Çıkış 13 USB Açma/Kapama 

4 USB-A1 22.5W Çıkış 14 Ana Güç Düğmesi 

5 USB-A2/A3 5V/2.4A Çıkış 15 Taşıma Kolu 

6 AC Giriş 16 Soğutma Kanalı 

7 Devre Koruyucu 17 Genişletme Güç Portu 

8 AC Açma/Kapama 18 XT60 Güneş Enerjisi Girişi 

9 AC Çıkış ×2 19 LED Işık 

10 DC5521 Çıkış ×2 20 Işık Açma/Kapama 

• Lütfen kurulumdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Ekipman bu kılavuzdaki 

talimatlara göre hasar görürse, şirket kalite güvencesi vermeme hakkına sahiptir.  

• Tüm işlemler ve kablolama iyi eğitimli profesyonel elektrik teknisyenleri tarafından 

yapılmalıdır.  

• Kurulum sırasında terminal dışında şasiye dokunmayın.  

• Tüm elektrik bağlantıları yerel elektrik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.  

• Ekipmanın bir bakıma ihtiyacı varsa, lütfen yerel belirlenmiş sistem kurulum ve bakım 

personeli ile iletişime geçin; 

3 Çalıştırma Talimatları 

3.1 Düğme Rehberi 

3.1.1 Bireysel Düğme İşlemleri 

  

 Ana Güç Düğmesi 

 ① Açma: Ana güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekran 
açılacak ve mevcut pil seviyesi, kalan süre ve diğer bilgiler 
görüntülenecektir. 
② Kapatma: Ana güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun, cihaz 
kapanacaktır. 
Not: Şarj girişi takılıyken, uzun basma cihazı kapatmaz. Cihazı 
kapatmadan önce şarj cihazını çıkarınız. 

  

 AC AÇMA/KAPAMA 

 ① Cihaz açıldıktan sonra, AC çıkışını açmak için AC düğmesine kısa 
basın. AC LED göstergesi yanar ve ekranda AC simgesi görüntülenir. 
 
② AC çıkışını kapatmak için AC düğmesine tekrar basın. AC LED 
göstergesi söner ve ekranda AC simgesi kaybolur. 

 DC AÇMA/KAPAMA 
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 ① Cihaz açıldıktan sonra, DC çıkışını açmak için DC düğmesine kısa 
basın. DC LED göstergesi yanar ve ekranda DC simgesi görüntülenir. 
 
② DC çıkışını kapatmak için DC düğmesine tekrar basın. DC LED 
göstergesi söner ve ekranda DC simgesi kaybolur.   

  

 USB AÇMA/KAPAMA 

 ① Cihaz açıldıktan sonra, USB çıkışını açmak için USB düğmesine kısa 
basın. USB LED göstergesi yanar ve ekranda USB ve PD simgeleri 
görünür. 
② USB çıkışını kapatmak için USB düğmesine tekrar kısa basın. USB 
LED göstergesi söner ve ekranda USB ile PD simgeleri kaybolur. 

  

 Işık AÇMA/KAPAMA 

 ① Işığı açmak için ışık düğmesine bir kez kısa basın. Ekrandaki ışık 
simgesi yanar. Düğmeye tekrar kısa basıldığında LED ışık aşağıdaki 
sırayla yanar: yarım ışık → sabit ışık → SOS. 
② SOS acil durum sinyali: Üç kısa, üç uzun, üç kısa: 
200 ms açık, 200 ms kapalı; 200 ms açık, 200 ms kapalı; 200 ms açık, 
200 ms kapalı; ardından 800 ms kapalı 
600 ms açık, 400 ms kapalı; 600 ms açık, 400 ms kapalı; 600 ms açık, 
800 ms kapalı 
200 ms açık, 200 ms kapalı; 200 ms açık, 200 ms kapalı; 200 ms açık, 
2000 ms kapalı 
③ LED açıkken, LED’i kapatmak için IŞIK tuşuna 2 saniye boyunca 
basılı tutun. 

 

3.1.2 Tuş Kombinasyonu İşlemi 

Ayarlar: 

AC çıkış 50/60Hz frekans değiştirme. 

Ayar adımları: 

• Cihaz açıldıktan sonra (AC çıkışı kapalı durumdayken), AC ve DC düğmelerine aynı anda 

yaklaşık 2 saniye basarak mod ayar arayüzüne girin. 

• Frekans değiştirme: Ekranın üst kısmında 50Hz/60Hz mevcut çıkış frekansı gösterilir. 

Çıkış frekansını değiştirmek için AC düğmesine kısa basın. 

• Ayar modundan çıkmak için AC ve DC düğmelerine aynı anda tekrar basın, ayar başarılı 

olur. 

Not: Ayar arayüzüne girdikten sonra işlem yapılmazsa, sistem bir dakika içinde otomatik olarak 

çıkış yapar. 
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3.2 Ekran Gösterimi ve Gösterge Fonksiyonları 

 

 

Açılış Ekranı 

Güç anahtarı açıldığında, fan döner ve 
tüm karakterler ile ikonlar görüntülenir. 
2 saniye sonra, çıkış anahtarı açılmamışsa 
mevcut güç görüntülenir. "Çıkış Gücü" 
karakteri yanar ve güç 0 olur; "Yük Yok 
Süresi" karakteri yanar ve süre 999 saat 
olarak gösterilir. Hiçbir işlem yapılmazsa 
30 saniye içinde otomatik olarak kapanır. 

Şarj Ekranı 

Şarj cihazı takıldığında, güç göstergesi 
mevcut seviyeden dolu seviyeye kadar 
döngüsel olarak yanar. Güç yüzdesi, 
"Giriş Gücü", mevcut giriş gücü değeri ve 
"Tam Dolma Süresi" ile kalan şarj süresi 
gösterilir. 
Şarj sırasında şarj cihazı çıkarıldığında, 
ekran kapanır ve 30 saniye içinde uyku 
moduna geçer. 
Tam dolduğunda yanıp sönmeyi 
durdurur ve şarj etmeyi bırakır; 60 saniye 
içinde ekran kapanır ve uyku moduna 
geçer. 

Deşarj Ekranı 

Mevcut hücre gücünü/yüzdesini, çıkış 
gücünü ve kalan çıkış süresini gösterir. 
İlgili çıkış karakteri yanar. 

 

Çıkış Frekansı  
(50Hz / 60Hz) 

50Hz veya 60Hz mevcut çıkış frekansıdır. 
AC ve DC düğmesine yaklaşık 3 saniye 
aynı anda basılarak ayar moduna girilir. 
Kısa basışla AC düğmesi ile frekans 
değiştirilir. 
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Fan Açık 

Giriş ve çıkış toplam gücü > 150W 
olduğunda 1. vites fan açılır. >300W 
olduğunda 2. vites fan açılır. >810W 
olduğunda 3. vites fan açılır. 
Şarj sırasında sıcaklık > 45°C veya deşarj 
sırasında > 50°C ise 3. vites fan açılır. 
DC çıkışı tek başına kullanıldığında > 80W 
ise 1. vites fan açılır. 

 

AC Çıkışı 

AC çıkışı açıkken gösterge ışığı yanar. Yük 
bağlandığında çıkış gücü ve deşarj süresi 
gösterilir. 
Aşırı yükleme durumunda AC çıkışı 
otomatik kapanır ve "AC Gösterge Işığı" 
yanıp söner. Sorun giderildiğinde 
otomatik olarak veya AC düğmesine 
basılarak tekrar açılır. 

 

Aydınlatma Modu 
Işık açıkken gösterge ışığı yanar ve çıkış 
gücü ile deşarj süresi gösterilir. 

 
USB Çıkışı 

Cihaz açıldıktan sonra USB düğmesine 
basılarak USB çıkışı açılır ve ikon görünür. 
Tekrar basıldığında USB çıkışı kapanır ve 
ikon kaybolur. 

 DC Çıkışı 

Cihaz açıldıktan sonra DC düğmesine 
basılarak çıkış aktif edilir ve ikon görünür. 
Tekrar basıldığında çıkış kapanır ve ikon 
kaybolur. 

 
 

Hata Uyarısı 

Bir arıza meydana gelirse, port çıkışları 
derhal kapanacak ve ilgili port sembolleri 
ve göstergeleri yanıp sönecektir. 10 
saniye sonra diğer çıkışları etkilemeden 
kapanacaklardır. 
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3.3 Şarj Metotları 

3.3.1 Solar Panel Şarj 

 

 

Şekil 1 

Solar panel – 21.6 V 

• Solar şarj kablosu (MC4–XT60 adaptör kablosu) ayrı olarak temin edilir 

1. Şekil 1'de gösterildiği gibi, bir adet güneş panelini (paralel bağlanmış birden fazla güneş 

paneli desteklenmez) MC4 konnektörü aracılığıyla MC4–XT60 güneş paneli şarj kablosuna 

bağlayın ve ardından bu şarj kablosunun XT60 konnektörünü ürünün XT60 girişine bağlayarak 

şarj işlemini başlatın. Buna ek olarak, seri olarak en fazla 2 güneş paneli bağlanabilir.  

 

Şekil 2 

Eğer iki güneş paneli bağlamanız gerekiyorsa, Şekil 2’de olduğu gibi, iki güneş panelinin MC4 

kablolarını seri olarak birbirine bağlayın, ardından bunları MC4–XT60 güneş paneli şarj 

kablosuna bağlayın ve sonra bu kablonun XT60 konnektörünü ürünün XT60 girişine bağlayarak 



ASP-H1200EB  
 

  

ASPİLSAN ENERJİ A.Ş. 13 

 

şarj edin. MC4–XT60 güneş paneli şarj kablosu standart olarak gelmez, kullanıcı tarafından 

ayrıca satın alınması gerekir. 

Güneş panellerinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen güneş paneliyle 

birlikte verilen kullanım talimatlarına başvurun. Burada, yukarıdaki açıklamalara göre bir veya 

iki güneş panelinin bağlantı şekli gösterilmiştir. Bu ürün 11–50V arasında DC giriş voltajını 

kabul eder. Giriş 50V’yi aşarsa, aşırı voltaj koruması devreye girer ve yüksek voltaj ürüne zarar 

verebilir. 

Kullanıcılar talimatlara uygun şekilde bağlamalıdır. Eğer bağlantı sayısı belirtilen miktarı aşarsa 

veya bağlantılar belirtilen şekilde yapılmazsa, garanti süresi içinde ürün zarar görse bile firma 

ücretsiz onarım hizmeti sağlamaz. 

3.3.2 Şebeke Üzerinden Şarj 
 

 

Makineyi şarj etmek için, AC güç kablosunun fişini bir duvar prizine ve diğer ucunu ürünün AC 

şarj giriş portuna bağlayın. 

3.3.3 Araç Şarjı 
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Bu ürünü, araç şarj kablosu aracılığıyla aracın 12V/24V çakmak girişine bağlayın. 

⚠️ UYARI: Çakmak fişinin dağıtıcının çakmak yuvasına tam olarak oturmaması, güvenlik 

sorunlarına yol açabilir. 

3.3.4 Jeneratör Üzerinden Şarj 

 

AC kablosunu kullanarak jeneratörün AC çıkışını, bu ürünün AC şarj giriş portuna bağlayın. 

3.4 UPS Fonksiyonuna Giriş 

Bu ürün, giriş seviyesi bir UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) özelliğine sahiptir; bu da ürünün AC 

çıkışını, cihazınızı şebeke AC güç kaynağına bağlıyken şarj etmek için kullanabileceğiniz 

anlamına gelir (cihazınız ürünün bataryasıyla değil, doğrudan AC güç kaynağıyla çalışır). Aniden 

AC gücünün kesilmesi durumunda, güç 10 milisaniyeden kısa bir sürede ürünün bataryasına 

aktarılabilir. 

 

AC güç kaynağını AC şarj kablosu aracılığıyla bağlayın, elektrikli ekipmanı ürünün AC güç çıkış 

portuna takın ve AC anahtarını açarak UPS'in giriş seviyesi moduna otomatik geçiş yapmasını 

sağlayın. AC gücü kesildiğinde ürün, ekipmana güç sağlamaya devam edebilir. 
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• UPS işlevi yalnızca 1200W’tan düşük güce sahip cihazları destekler, lütfen aşırı yüklemeyi 

önlemek için aynı anda başka cihazlar kullanmayın; UPS işlevi yalnızca tek bir cihaza 

erişebilir ve çoklu cihaz erişimini desteklemez. 

• Bu işlev profesyonel düzeyde bir UPS işlevi değildir ve 0 ms geçişi desteklemez. Lütfen 

kullanım öncesi cihazınızı birkaç kez test ederek uyumluluğu doğrulayın. Aksi takdirde, 

deneyiminiz etkilenebilir. Ayrıca, veri sunucuları, iş istasyonları ve kesintisiz güç kaynağına 

yüksek ihtiyaç duyan diğer cihazlara erişim sağlamayın. Talimatlara uyulmadığı takdirde, 

cihazın normal çalışmaması veya veri kaybı durumlarından sorumlu değiliz. 

4 Ürün Özellikleri 

Genel 

Model ASP-H1200EB 

Batarya Kapasitesi 1120Wh, 22.4V, 50Ah ; 896Wh, 22.4V, 40Ah 

Batarya Türü LiFePO4 

Şarj- Deşarj Döngü Sayısı 2000+ döngü, %80 orijinal kapasiteye kadar 

Ağırlık 26.46 lbs / 12 kg 

Boyutlar (U×G×Y) 13.82×9.96×10.24 inç / 351×253×260 mm 

Çalışma Sıcaklığı 14-104°F (0-40°C) 

Saklama Sıcaklığı 14-113°F (-20-45°C) 

Saklama Nem Aralığı %5~%95 RH 

İnvertör Tipi Saf Sinüs Dalga 

Ani Güç (Surge Power) 2400W 

LED Işık 3W (Yarım ışık, Sabit ışık, SOS) 

AC Giriş 

Giriş Gücü Maksimum 800W 

Giriş Voltajı 230V 

Giriş Frekansı 50/60Hz 

DC/PV Giriş 

Giriş Gücü Maksimum 300W (MPPT) 

Giriş Voltaj Aralığı 11-50V 

Giriş Akımı 8.5A 

AC Çıkış 

Nominal Çıkış Gücü Toplam 1200W 

Nominal Çıkış Voltajı 230V 

Nominal Çıkış Frekansı 50/60Hz 

USB Çıkış 

USB-A1 Çıkışı 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A; SCP: 5V⎓4.5A, 4.5V⎓5A; Toplam 22.5W 

USB-A2/A3 Çıkışı 5V⎓2.4A, Toplam 12W×2 

USB-C1 Çıkışı 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A; Toplam 100W 

USB-C2/C3 Çıkışı 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A; Toplam 30W×2 

DC Çıkışı 
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DC Çıkışı 12V⎓10A×1 (araç), 12V⎓5A×2 (DC5.5mm); Toplam 120W 

5 Paketleme Listesi 

Tanımlama Diyagram Adet 

Taşınabilir Enerji Depolama 
Sistemi 

 

1 

AC Şarj Kablosu 

 

1 

Araç Şarj Kablosu 

 
 

1 

Kullanma Kılavuzu 

 
 

1 
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