








ASP-S6000GS
BAVUL TIPI

6000W

TASINABILIR
ENERJI DEPOLAMA
SISTEMI



Profesyonel

Enerji COzimu
6000W yuksek

performanslh enerji
depolama sistemi;
yogun enerji intiyac
olan ekipmanlar icin
tasarlanmistir. GUclU
kkapasitesi ve dayanikli
yapislyla profesyonel
kkullanim icin ideal bir
¢cOzUumddr.

6000W Tasinabilir Enefji www.aspilsan.com

Depolama Sistemi




Spesifikasyon / Specification

aspilsan.com

Akill Telefon 10Wh Diziisti Bilgisayar 40 Wh Dron 85 Wh Led Ampul 20W
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TV75W Elektronik El Aleti 40W Mini Buzdolabi 40W
TV Electronic Hand Tool Mini Fridge Slow Cooker
ES) 5
53+ T 100+ 100+ 20+
Saat Saat Saat Saat
7 ¥ Hours Cc Hours Hours u Hours

Hesaplamalar, tiketim cihazinin verimliligine bagl olarak dedisebilir. Bu nedenle, hesaplamalar teknik varsayimlara dayanmaktadir ve saha kosullar,

ekipman ozellikleri ve sistem performansina gore farklilik gdsterebilir. Nihai degerlendirme, cihazin verimi ve calisma senaryolar dikkate alinarak yapiimalidir.

Caiculations may vary depending on the efficiency of the foad device. Therefore, the caicuiations are based on theoretical assumptions and may differ under actual field conditions,
equipment specifications, and system performance. Finat evaluations shouid be made by taking into account the efficiency of the device and the operational scenarios.

Temel Parametreler / Basic Parameters Giris Ozellikleri / Input Specifications

Adirhk 56.9 kg +3% Giris Voltaj ve Alami

Weight . input Voltage Current

Boyut AC Giris

P 639 * 510 * 367 mm At 220V10A
20A (Max.)

Batarya Kapasitesi S376WH (S1.2V/105AH) Giines Paneli Sarj Portu 60V - 450V (Baslangic voltaji 65V)

Battery Capacity Solar Charging Port 2800W (Max.)
60V - 450V (Start-up voitage 65V)
2800W (Max.)

Cilas Ozellilderi / Output Specifications

Saf Sints Dalga, Gic 6000W, gf"j AC A‘gilfi$ )’V‘"/faj' 185V - 240V
arging input Voitage
AC Cilisi (x2) fgg\;{:S%) SOHz (£3%),
AC Output (x2) -
utput (x2) Pure Sine Wave, Power 6000W,
220V (+5%) S0Hz (+3%),<22.7A Calisma Sicakihgi / Operating Temperature

AC Anlik Giig 12000W, 0.3 saniye Desarj Galisma Sicaldi -20°C ~65°C

AC Peak Power 12000W, 0.3 seconds Discharge Operating Temperature

DC Cikis Voltaji ve Alami 12V/10A, 24V /10A, 48V /20A Sarj Calisma Sicakhdi 0°C ~45°C

DC Output Voitage and Current Charging Operating Temperature

USB-A Cikisi (x2) sv/2A Depolama Sicakhigi _20°C ~ 45°C

USB-A Output (x2) Storage Temperature

Donlsum Verimliligi
Conversion efficiency

Sogutma Yontemi
Cooling Method

Hava Sogutma

> %95 (DC — AQ) Air Cooling

Dusuk voltaj, asin alkim, asir voltaj,
kisa devre, ters badlanti, asin sarj,
asin desarj, asin yuk, asinisinma,
hava sogutma, yumusak
baslatma vb.

Undervoitage, overcurrent, overvoitage,
short circuit, reverse connection,
overcharge, overdischarge, overioad,
overheat, air cooling, soft start, etc.

Batarya Tipi
Battery Type

LiFePO4 Batarya
LiFePO4 Battery

Koruma
Protection
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ASPILSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. Pil ve Batarya Sistemleri Uretim Tesisi
Mimarsinan OSB Mahallesi 1. Cadde No:43 Melikgazi / Kayseri
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