
BB-2590 V3
ŞARJ EDİLEBİLİR
BATARYA

Bugüne Kadarki
En Yüksek Performansıyla

YERLİ VE MİLLİ
SAVUNMA SANAYİSİNİN
ENERJİ KAYNAĞI

• Standart Deşarj Akımı 2A
• Maksimum Deşarj Akımı 10A
• Darbeli Deşarj Akımı 18A (5 saniye)
• Standard Şarj (20°C ±5°C’de)
       Her bir blok 16,8V / 5A ile şarj akımı

120mA’e düşünceye kadar. (Maks. 4 saat)

• Batarya aşırı şarj gerilimi
• Aşırı şarj akımı
• Aşırı deşarj gerilimi
• Aşırı deşarj akımı
• Aşırı sıcaklık ve kısa devreye
       karşı korunmuştur.

Şarj Yöntemi (CC C- V)

Koruma Fonksiyonları 

• ≥500 çevrim (%80 kapasiteye kadar)
      %90 DoD oranında oda sıcaklığında
      (23±2°C’de) 1C deşarj ve 0.5C şarj ile
• ≥350 çevrim (%80 kapasiteye kadar)
       %100 DoD oranında oda sıcaklığında
      (23±2°C’de) 1C deşarj ve 0.5C şarj ile

Çevrim Ömrü

• Düşük sıcaklıkta deşarj
• Yüksek sıcaklıkta deşarj
• Aşırı düşük sıcaklıkta deşarj
• Aşırı yüksek sıcaklıkta deşarj
• Yüksek akımda deşarj
• Motor ani akımı
• Kısa devre koruma
• Darbeli akım deşarjı
• Yalıtım direnci
• İç tüketim
• CS115, CS116 test adımları kapsamında
       MIL-PRF-32383/3 gereksinimlerini
      karşılamaktadır.

Genel Özellikleri

BB-2590/V3
Çok Yönlü Batarya

ASPİLSAN Enerji’nin
45 Yıllık Tecrübesi ile

Kalite Sistemi
ISO 9001, AS 9100, AQAP 2110



BB-2590 V3

Elektriksel Özellikler

Nominal Gerilim

Nominal Kapasite

Maksimum Deşarj Akımı

2 x 14,4VDC

2 x 10 Ah (23±2°C’de 2A ile 10V’a kadar)

10A

Darbeli Deşarj Akımı Ölçüler (mm)

Mekanik Özellikler

Ağırlık (g)

Ölçüler (mm)

Renk

Malzeme

Deşarj Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

18A (5 saniye)

Maks. 1450 

62 x 111.6 x 126.7 ± 1

Taba

ABS-PC 

-40°C ile + 60°C arası

-20°C ile 25°C (1 yıldan az) 

Depolama Sıcaklığı -20°C ile 45°C (3 aydan az)

Depolama Sıcaklığı -20°C ile 60°C (1 aydan az)

Sızdırmazlık Seviyesi Karşılık konnektörü ile IPX7

UN38.3 Tehlikeli Maddeler, Sınıf 9, %30 Şarj Seviyesinde TaşımaTaşıma ve Sevk Standartları

Çevresel Özellikler

Şarj Sıcaklığı 0°C ile + 50°C arası

Ürün Bilgileri

Stok No

Teknik 
Özellikler

152-0001-0316

BB-2590 V3
Li-Ion Batarya

MIL-STD-810H Method 501.7 / Procedure I Yüksek Sıcaklık Depolama 
MIL-STD-810H Method 501.7 / Procedure II Yüksek Sıcaklık Operasyon 
MIL-STD-810H Method 502.7 / Procedure I Düşük Sıcaklık Depolama 
MIL-STD-810H Method 502.7 / Procedure II Düşük Sıcaklık Operasyon 
MIL-STD-810H Figure 507.6-7 / Procedure II Ağırlaştırılmış Sıcaklık-Nem Döngüsü 
MIL-STD-810H Method 513.8 / Procedure II İvme Kategori: Hava aracı 
MIL-STD-810H Method 516.8 / Procedure IV Taşıma Esnasında Düşme 
MIL-STD-461G 5.16 CS118, Personel Tarafından Taşınan Elektrostatik Deşarj 
Pil(hücre), IEC 62133 standardına uygundur ve UL 1642 sertifikasına sahiptir.

Diğer Standartlar


